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Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.IV.U-1.7131-10/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kedeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 8 z 1980 r,
poz. 26 zpodzn.zm.) iar, 12ust. 3, art. 13ust. 1pkt1, art. 14ust 1 pkt1 ustawy z dnia
7 lipca 1984 r. - Prawo budowiane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpozn.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne| | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzieinych funkc|l technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38)

nadajeg

Pani Matgorzacie Ewie Krajnik
magister inzynier architekt
urodzeonej dnia 8 marca 1969 w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 145/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem
zdnia 17 marca 1999 r. z pdZniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pani Malgorzata Ewa Krajnik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie |praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
urrawnien budowlanych w wiw specjalnodci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowiane. W zwigzku z powyZzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejsze) decyzji przysiuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewady Dolncsigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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Dolnoslaska Okregowa Rada 1zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Ewa Krajnik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 145/00/DUW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0355.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0355-3668-786C-A6B5-8ABA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Al Elewacja zachodnia (frontowa). Skala 1:150
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A3 Elewacja wschodnia. Skala 1:150
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A6 Elewacja wschodnia - karta kolorystyczna Skala 1:100




Cze$¢ opisowa:
1.1 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.10RZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM:
Nie dotyczy. Projekt dotyczy jedynie zakresu remontu elewacji.

1.1.2.0PIS TECHNICZNY — KONSTRUKCYJNY:

Podstawa opracowania .
* Orzeczenie o stanie technicznym
* Projekt architektoniczno-budowlany.
* Normy 1 przepisy budowlane.

Warunki gruntowe.
Nie dotyczy
Elementy konstrukcyjne.

W nadzorze sprawdzi¢ stan techniczny elementow konstrukcyjnych zwlaszcza nadprozy nad
otworami okiennymi i drzwiowymi, sprawdzi¢ stan techniczny ofacenia) . Szczegoty uzgodni¢ w
nadzorze.

Elementy konstrukcyjne istniejace, remontowane — podlegajace modernizacji, wzmocnieniu
lub wymianie.

Dach.

Potacie dachu, nalezy w catosci odkry¢, usuna¢ istniejace warstwy izolacyjne, nastepnie
przeprowadzi¢ weryfikacje stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych dachu przy
wspotpracy projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Ewentualne uszkodzone elementy
wigzby przez korozj¢ biologiczng lub szkodniki drewna nalezy wymieni¢ lub protezowaé
(ewentualnie usung¢ same ,,ogniska” z owadami). Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej (grzyby), owadom oraz przeciwogniowo do klasy
NRO.

Uwagi koncowe.

Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie, nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami. Wszystkie materiaty musza posiadaé¢
odpowiednie atesty ITB stwierdzajace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie R.P. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

1.2 Geotechniczne warunki i sposob posadowienia budynku
Nie dotyczy.

1.3 Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe

Prace rozbiérkowe

- rozbiorke wtornych elementow typu schody w konstrukcji stalowej, daszki,

- odtworzenie otworow okiennych i drzwiowych w istniejacych osiach okiennych,
- remont elewacji budynku z wymiang stolarki okiennej i stolarki drzwiowe;j,

- wymiang pokrycia dachu z zastosowaniem dachowki ceramicznej karpiowki.

Szczegélowy opis prac:

1. Przed przystagpieniem do prac na elewacji nalezy wykona¢ najpierw remont dachu.
Pozwoli to na odcigcie czynnika powodujacego znaczacg ilos¢ zniszczen w obiekcie.
Remont dachu powinien by¢ potaczony z dezynsekcja obu budynkéw, aby unikngé
zakazenia nowych materiatow.

2. Wykona¢ doktadna dokumentacj¢ fotograficzng catego obiektu oraz inwentaryzacje
detalu architektonicznego. Pozwoli to na pdzniejsze wykonanie szablonu do profilu
ciggnionego gzymsu.

3. Sku¢ zdegradowane tynki. Ich stan zachowania nie pozwala na przeprowadzenie
skutecznej konserwacji. W wigkszosci przypadkow tynki sag wtorne. Nalezy w miare
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10.

11.

12.

13.

14.

mozliwosci pozostawi¢ tynki na elewacji frontowej, na ktérych zachowata sie
oryginalna warstwa malarska, a ich stan zachowania pozwala na wykonanie
konserwacji spelniajacej normy bezpieczenstwa. W miar¢ mozliwosci nalezy
zostawi¢ rowniez profilowany gzyms koronujacy oraz detal architektoniczny.

Sku¢ wszystkie twarde tynki cementowe i wapienno-cementowe w przyziemiu, ktore
blokuja swobodne odparowanie wody.

Umy¢ mur wodg pod cisnieniem. Nalezy kontrolowac ci$nienie oraz uktad dyszy, by
nie uszkodzi¢ poluzowanych czastek kamieni i cegiel.

Zmurszate, skorodowane cegly usuna¢, oczysci¢ odkute miejsca.

Usung¢ mechanicznie wszystkie naloty biologiczne. Nalezy jak najdoktadniej
usung¢ systemy korzeniowe, sznury wytwarzane przez grzyby, kigcza. Jesli jest taka
mozliwo$¢, nalezy odkué¢ zainfekowane miejsce, np. fuge. Przy oczyszczaniu
powierzchni mozna rowniez wspomagac si¢ preparatami chemicznymi, np.
Remmers BFA.

Odgrzybianie elewacji powinno by¢ prowadzone jednoczesnie z dezynfekcja catego
budynku, poniewaz nieodkazone fragmenty moga zainfekowa¢ ponownie te
oczyszczone. Odkazanie mozna wykona¢ gotowymi preparatami, np. Adolit M
fliissig, StoPrim Fungal, Optolith Fungith, Lichenicida 264 1% roztworem w
etanolu, Asepting M 3% roztworem w etanolu 30% lub z dodatkiem 3% Sterinolu.
W miejscach przerostu grzyba przez mur wykonaé nawierty i nasaczy¢ preparatem
lub wttoczy¢ preparat pod ci$nieniem wg instrukeji producenta.

Wykona¢ izolacj¢ pozioma. Producenta materialow i technologii wybra¢ w
porozumieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroclawiu
Delegatura Walbrzych i postepowaé wg =zalecen producenta oraz programu
ustalonego z WUOZ.

Oprocz wykonania iniekcji konieczne bgdzie zaprojektowanie odwodnienia obu
budynkéw. Nalezy wykona¢ drenaz 1 wilasciwe odprowadzenie wody z rur
spustowych, a takze zbada¢ szczelno$¢ kanalizacji w poblizu obiektow. W celu
uniknigcia zniszczen od wody odbijajacej si¢ od twardego podioza wskazane jest
pozostawienie pasa wylozonego kruszywem o frakcji do 15 mm, np. grysem
granitowym (przynajmniej dla elewacji na zapleczu budynku). Usunigcie problemu
zawilgocenia pozwoli na skuteczniejsze zwalczenie infekcji biologicznych w
obiekcie, a takze powstrzyma procesy niszczace.

Wykona¢ niezbedne prace stabilizujgce mur, poprzez zalozenie wzmocnien z pretow
ze stali nierdzewnej (austenitycznej) ,.zszywajacych” spekania, wypelnienie
iniekcyjne  zaprawa cementowag szczelin  w  murach, przemurowanie
zdezintegrowanych partii fug (do glebokosci 2 cm), lokalne wzmocnienie
strukturalne lica ceglanego oraz fug za pomocg srodkow gleboko penetrujacych i nie
hydrofobizujacych powierzchni (najlepiej preparatami wytragcajacymi  Zel
krzemionkowy) — lokalizacja prac do uzgodnienia w nadzorze.

Przemurowac¢ skute fragmenty $cian. Do przemurowan nalezy uzywa¢ zapraw na
bazie trasu, wapna hydraulicznego i odpowiednio dobranego kruszywa o zblizonym
sktadzie i frakcji do oryginalnego. Spoina nie moze znaczaco odbiegac twardoscia i
paroprzepuszczalnoscig od oryginalnej. Wybrane fugi nalezy rowniez uzupetic
zaprawa do poziomu lica cegiet.

W obrebie przyziemia wykonaé trojwarstwowe tynki renowacyjne. Nalezy uzywac
produktéw jednego producenta i §cisle stosowac si¢ do wytycznych zawartych w
instrukcjach.

Na pozostatych $cianach wykona¢ tynki wapienne na bazie trasu, wapna
hydraulicznego. Wypelniacz 1 jego frakcj¢ nalezy dobra¢ uwzgledniajac ten
wystepujacy w tynku oryginalnym. Pracowa¢ w dwdch warstwach, drugg zatrze¢ na
gtadko. Mozna wykonywa¢ zaprawe samodzielnie lub korzysta¢ z gotowych
produktéw spetniajacych wymienione wezesniej wymogi. Nalezy pracowac zgodnie
z zasadami technologii pracy ze spoiwem wapiennym. Przed malowaniem nalezy
odczekac¢ okres minimum 10 dni.



15. Wykona¢ rekonstrukcje brakujacych gzymsow za pomocag profilu ciggnionego.

Ubytki obramien okiennych zrekonstruowa¢ w zaprawie z uwzglednieniem uwag
zawartych powyze;.

16. Powierzchnie przygotowane do malowania zagruntowaé gruntem pod farby

silikatowe.

17. Do wykonania malowania uzywac¢ farb silikatowych bez domieszek akrylu i zgodnie

z projektem zatwierdzonej kolorystyki. Przed malowaniem catosci elewacji wykona¢
probne malowania na fragmentach i uzgodni¢ je z przedstawicielem WUOZ
Delegatura w Watbrzychu.

Szczegoélowy zakres prac dla elementéow wykonanych z piaskowca:

1.

N

Prace przy portalach z piaskowca powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora. Portale nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z wtdrnych
nawarstwien przy uzyciu skalpeli, szczotek o twardosci wlosia dopasowanej do stanu
zachowania piaskowca. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na
domniemang obecno$¢ warstwy malarskiej (widoczny fragment na odkrywce).
Usuna¢ nawarstwienia biologiczne z powierzchni postumentu.

Wykona¢ wstegpne wzmocnienie powierzchni osypujacych si¢ fragmentow
piaskowca preparatem hydrofilnym typu Steinfestiger OH. Nalezy odczeka¢, az
preparat zwigze w porach kamienia.

Usuna¢ zabrudzenia powierzchniowe przy uzyciu wytwornicy pary. Strumien musi
by¢ rozproszony i kontrolowany. Czyszczenie mozna wspomodc srodkami
chemicznymi do oczyszczania kamienia, np. 1-1,5% roztworem fluorowodoru HF,
3-5% roztworem NH4CIl, Covexanem, Alkutexem Ilub innym S$rodkiem
rownowaznym. Nalezy wykona¢ probe na niewielkim fragmencie i obserwowac
wplyw preparatu na oczyszczane podtoze. Zmiany naciekowe usung¢ mechanicznie.
Nie wolno stosowaé takich metod oczyszczania w miejscach, gdzie odnaleziono
warstwe malarska!

Wykona¢ dezynfekcje Adolitem M fliissig, Lichenicida 264 1% roztworem w
etanolu, Asepting M 3% roztworem w etanolu 30% lub z dodatkiem 3% Sterinolu.
Wykona¢ zabieg odsalania za pomoca okladow, szczegélnie w partii przyziemia,
gdzie mur jest silnie zawilgocony oraz na gzymsach i miejscach bytowania
drobnoustrojéw, porostow.

Uzupetni¢ ubytki flekami wycigtymi z piaskowca o zblizonej strukturze i
porowato$ci, wklejajac je klejem epoksydowym z wypetiaczem. Pozostate ubytki
mozna wypetni¢ gotowymi zaprawami do konserwacji kamienia albo samodzielnie
je sporzadzi¢ odpowiednio dobierajac kruszywo i spoiwo.

Wykona¢ scalenie kolorystyczne kitow za pomocag laserunkéw z pigmentow
odpornych na alkalia i spoiwa zolowo-krzemianowego.

W przypadku pozostawienia piaskowca bez malatury wykona¢ hydrofobizacje
powierzchni w celu zabezpieczenia przed wptywem Srodowiska.

Szczegolowy zakres prac dla robét ogélnobudowlanych:

1.

o

Nalezy rozebra¢ istniejace wtorne daszki i schody w elewacji frontowe;j i tylnej w
konstrukcji stalowej wraz z odtworzeniem okien w miejscu istniejgcych wtornych
otworéw drzwiowych z uzupelieniem opaski okienne;j.

Wykona¢ drzwi w elewacji frontowej na wzor zachowanych drzwi w budynku przy
ul. Lukasinskiego 28.

Odtworzenie otworow drzwiowych w osi srodkowej elewacji bocznej z wykonaniem
nowych drzwi na wzor zachowanej stolarki.

Odtworzenie ryzalitu oraz lukarny na wzor istniejacych w osi srodkowej elewacji
bocznej (potudniowej) oraz otworéw okiennych w osiach skrajnych — w miejscu
istniejgcego tgcznika do rozbiorki wg odrebnego zakresu).

Wykonanie nowych wrét drewnianych na podstawie zachowanej stolarki.

Wymiang¢ pokrycia dachowego z zastosowaniem dachowki karpiowki ceramicznej
w koronke (na wzdr istniejacego pokrycia).



Stolarka okienna

Zaktada si¢ wymiang okien na nowe drewniane zespolone, detale okien uzgodni¢ w nadzorze.
Przyjete wspotczynniki:

- dla okien U <0,9 W/m2K,

Nalezy zastosowa¢ okna rozwieralno-uchylne. Dla okien zastosowa¢ nawietrzaki okienne.

Stolarka drzwiowa.
Stolarka drewniana na wzor zachowanej stolarki.

Parapety
Parapety zewnetrzne np. z blachy tytan-cynk.

1.4 Rozwiazania instalacyjne
1.4.1. Instalacje sanitarne

Nie dotyczy.

1.4.2. Instalacje elektryczne:

Nie dotyczy.

1.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej:

1.5.1. Dane ogélne

Budynek nie jest uzytkowany. Projekt obejmuje jedynie remont jego elewacji.
Docelowo wykonany zostanie projekt dla catosci budynku w celu doprowadzenia go do zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami p.poz.

1.5.2.Parametry wielko$ciowe budynku:
Bez mian.

1.5.3. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek nie uzytkowany. Budynek nie podlega przebudowie, tym samym nie musi spetnia¢ obecnie
obowigzujacych przepisow w tym zakresie.

1.5.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie wystepujg i nie beda wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo. Budynek w
chwili obecnej nieuzytkowany.

1.5.5.Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ oséb w obiekcie
Budynek magazynowy (PM), w chwili obecnej nie uzytkowany.

1.5.6. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow p.poz.
Nie dotyczy.

1.6. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek jest obiektem zabytkowym. Nie wymaga sporzadzenia charakterystyki energetycznej dla
budynku.

1.7.Czes¢ graficzna do technicznego



